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Echo Series
Instructions

SMART

Schalter&Steckdose
mit Neutralleiter

Sicherheitshinweise

A

nellen Elektriker.

sorgféltig durch.

1.Bitte wenden Sie sich fur die Installation an einen professio—
2.Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Anschlie3en

WARNUNG Schalten Sie den Strom erst nach Abschluss der Installation ein.

| llationsschritte
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Offnen Sie die Verpackung und entnehmen
Sie alle Teile.

Jberprifen Sie vor der Instalation alle Kompanenten auf Schaden; Sie konnen das
st gemat dem Verdrahtungsplan testen (achten Sie au Sicherhelt) und es dann
‘nach Bostatigung der Unversehithelt an der Wand installeren.

Fuhren Sie die Verkabelung gemaB den
Verdrahtungsanweisungen durch.

Schrauben Sie das Produkt in die Wanddose
(Verwenden Sie den Text auf der Riickseite, um
die Installationsrichtung zu bestimmen)

Driicken Sie das Glasplatte auf das Gerat,
um die Installation abzuschlieBen.
(Der Ausschnitt der Glasplatte zeigt nach unten.)

Warnung

(@ Hinweis: Die Clips auf der Riickseite der Glasplatte miissen mit denClips
auf der Funktionstastenplatte Ubereinstimmen, damit die Montage erfolgreich ist.

Schalten Sie den Strom vor der Installation aus, um

WARNUNG Fehlfunktionen zu vermeiden.

| | Trennen Sie die Glasplatte und die Metallplatte
|| an der Aussparung mit einem Schraubendreher.

Allgemeine Verdrahtungsanweisungen

L-Anschluss mit dem AuBenleiter verbinden
N-Anschluss mit dem Neutralleiter verbinden
E-Anschluss mit dem Schutzleiter (Erde) verbinden

L1-,L2—, L3-, L4-Anschlisse mit den Lampenkabeln verbinden

Verdrahtungsplan

® K6 QK6

4 Wege

1 Wege

@ Hinwe eutralleiter muss angeschlossen werden.

2 Wege

3 Wege

Verdrahtungsplan
N
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Smart Dimmschalter

@Hinweis: Unterstitzt nur dimmbare LED-Lampen
und Gliihlampen. Wenn Sie sie zusam men mit
anderen Lampen verwenden, kénnen diese flackern.

Smart Vorhang-/Rolladen-Schalter

@ Hinweis: Neutralleiter muss angeschlossen
werden.

App-Download

1.Laden Sie die ,SMART LIFE“~ oder , TUYA“~App aus dem App Store/
Google Play herunter oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code.

2 Download on the E
[ S App Store

2.Registrieren Sie ein Konto und melden Sie sich an.

Verbindungsschritte fir WiFi-Smart-Gerate

(D Hinweis: Verbinden Sie WiFi-Gerate wie unten beschrieben; fiir ZigBee—
Gerate wechseln Sie bitte zum nachsten Abschnitt fur die Anweisungen.

Smart Steckdose A+C
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Smart Steckdose

flicker

Nach dem Einschalten des Schalters blinkt

die LED-Anzeige schnell. Wenn kein Blinken

erfolgt, driicken und halten Sie den Schalter
oder die Taste.

Verbinden Sie |hr Smartphone mit dem WiFi
und schalten Sie Bluetooth ein.

Hinweis: Unterstutzt nur 2,4-GHz-WiFi-Standard, 5,0-GHz wird nicht

Verbindungsschritte fur ZigBee-Smart-Gerate

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass ein funktionsfahiges Tuya ZigBee—
Gateway vorhanden ist, bevor Sie ZigBee-Gerate verbinden.

unterstatzt.
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Offnen Sie die App und tippen Sie auf
das ,,+“ oben rechts, um ,,Gerat hinzuftigen“
auszuwahlen.

e

Wenn das Produkt nicht automatisch zum
Hinzuftgen aufgefordert wird, wahlen Sie
das entsprechende Produkt zur Kopplung aus
(Steckdose/Schalter).
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Schalten Sie das Gateway ein und verbinden
Sie es mit Ihrer Smart Life-App.

Gateway

Driicken und halten Sie den Schalter oder die
Taste an der Steckdose etwa 5 Sekunden lang,
bis die Kontrollleuchte zu blinken beginnt.
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Geben Sie Ihr Passwort ein, um das
Hinzufigen zu starten.

Warten Sie, bis der Hinzufligeprozess
abgeschlossen ist. Nach erfolgreicher
Kopplung erhalten Sie eine Bestéatigung.

®

Offnen Sie die ZigBee-Gateway-Seite in der
Smart Life-App und klicken Sie auf ,Geréate
hinzufiigen®.

Warten Sie, bis die Gerate gesucht werden.
Nach dem Finden des entsprechenden Geréats
klicken Sie auf ,,Fertig*, um die Kopplung
abzuschlieBen.

Sprachsteuerung

Verbinden Sie Smart Life mit Amazon Alexa oder Google Home, um lhre
WiFi-Gerate per Sprachsteuerung zu bedienen.

Zum Beispiel mit Alexa:
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Tabelle gefahrlicher Stoffe

Gefahrliche Stoffe

Komponenten
name . .
Blei Cadmium Quecksilber Chrom(VI) Pogb;omllerte E(.)I‘{\me'ehne
(Pb) (©d) (Ho) iphenyle iphenylether
(Cr(vi) (PBB) (PBDE)
Panel und o o o o o o
Riickseite
Metallteile o o o [e) o o

Spezifikationen Herstellerinformationen

Produktparameter
Produkttyp Schalter ‘ Steckdose ‘ Steckdose mit USB A+C
Stromversorgung 100V-240V AC 50/60Hz
Maximaler Strom 10A 240V AC ‘ 16A 240V AC
USB-Ausgang / ‘ 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A
Arbeitstemperatur -20C~70C
Arbeitsfeuchtigkeit <95%

Hersteller: WENZHOU MVAVA ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Adresse: Nr. 529, Binhai 16. StraBe, Longwan Wirtschafts— und
Technologieentwicklungszone, Wenzhou, Provinz Zhejiang, China 325025

Email: mvava1599@outlook.com

Kontaktperson: Weifeng Lin
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